Не корректно отображаются небольшие вставленные рисунки, некоторые вообще не отображаются. Не удается установить обтекание рисунка текстом.

3.1.  До начала работ необходимо проверить соответствие напряжения и частоты тока питающей сети данным, указанным на маркировочной табличке машины. 

3.2.    На холостом ходу машины проверить исправность выключателя:

3.3. Перед установкой инструментальной насадки (хвостовик бурового инструмента имеет унифицированную в Европе конструкцию типа «SDS-plus», как показано на рисунке, Для перфоратора П-40Э используется рабочий инструмент с хвостовиком типа SDS-max) перфоратор должен быть отключен от сети штепсельной вилкой. Установка режима работы перфоратора производится патроном. Для осуществления ударно-вращательного режима втулки патрона перфоратора необходимо повернуть до упора по стрелке в сторону знака [image: image1.wmf] на шильдике патрона (переключатель выбора режима перфоратора П-40Э находится на боковой поверхности корпуса), изображающего режим одновременного вращения и удара. Окончание поворота втулки патрона отмечается на слух по характерному щелчку фиксатора втулки и зрительно по совпадению круглой метки на торце втулки с одной из двух рисок на корпусе патрона. Затем, оттянув втулку патрона назад, в сторону перфоратора, установить предварительно смазанный хвостовик рабочего инструмента в патрон перфоратора и отпустить втулку, которая под действием пружины должна занять исходное положение. Рабочий инструмент должен зафиксироваться от выпадения, имея при этом небольшой осевой люфт. Если этого не произошло, необходимо повторить операцию, сориентировав трапецеидальные пазы хвостовика с соответствующими выступами в патроне перфоратора. В закреплённом состоянии хвостовик должен быть утоплен внутри патрона на 40-50 мм. Для удаления инструмента из патрона необходимо отвести втулку назад и извлечь рабочий инструмент. В этом положении втулки возможно закрепление сверлильного патрона и отвёртки. Хвостовик этих насадок имеет меньшую длину, что не даёт возможности осуществить ударный режим работы. В этом случае при использовании трёхкулачкового патрона осуществляется безударное сверление стали, пластмассы, дерева и т.д., а при использовании отвёртки осуществляется режим заворачивания винтов и шурупов. При образовании отверстий в комбинированных строительных конструкциях возникает необходимость работы буровым инструментом в режиме сверления. Для этого бур перемешивают в сторону извлечения из патрона до упора, затем поворачивают втулку также до упора по стрелке в сторону знака [image: image2.wmf], изображающего режим вращения. При этом бур закрепляется от осевого перемещения, и исключается ударное воздействие по нему.

3.2. После установки рабочего инструмента и поверки его крепления, необходимо проверить работу переключателя режимов работы на отсутствие заеданий и неполного переключения. Вилку питания шнура следует включить в сеть и проверить работу машины и выключателя  на холостом ходу в течение 1 -2 минут. 

3.3.   При регулировании скорости вращения инструмента следует помнить, что снижение оборотов двигателя приводит к уменьшению его мощности, поэтому пользоваться понижением оборотов рекомендуется в следующих случаях:

· при засверливании отверстий в режиме сверления;

· при разрушении материалов различной крепости – в ударном режиме;

· при забуривании –  в ударно-вращательном  режиме;

· при сверлении отверстий малого диаметра до 5 мм в твёрдых материалах (сталь) и диаметром до 13 мм в нетвёрдых материалах (дерево, пластмасса), в строительных материалах различной крепости, а также в комбинированных материалах;

· при работе в режиме винтовёрта.

3.4.   После забуривания на малых оборотах в ударно-вращательном режиме в дальнейшем необходимо работать на максимальных оборотах, т.е. в крайнем положении маховика выключателя.

3.5.   При работе в ударно-вращательном режиме перфоратора переходить на пониженные обороты двигателя не рекомендуется, так как в этом случае перфоратор может выходить из заданного режима работ, что может привести к его поломке. То же относиться  при работе в режиме сверления, так как возникающие при этом перегрузки могут вывести из строя электродвигатель.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается пользоваться переключателем выбора режима при включенном  в сеть перфораторе.

3.6.   При работе перфоратором необходимо следить за тем, чтобы бур не перекашивался в шпуре. В случае заклинивания бура в шпуре необходимо отвести перфоратор назад до перехода его на холостой режим работы, после чего снова продолжать бурение.

При бурении на глубину большую, чем нарезанная часть шнека (на всю длину бура), необходимо периодически вынимать бур из шпура и освобождать его от шлама.

3.7. При работе перфоратором необходимо следить за состоянием бура, так как производительность перфоратора зависит от своевременной заточки бура. Затупленный бур влечёт за собой резкое понижение производительности.

Бур необходимо переточить, если ширина появившегося при бурении затупления лезвия на углах твёрдосплавной пластины превышает 1 мм на расстоянии 3 мм от края пластины. Схема заточки приведена на рисунке. 

3.9. Необходимо следить за перегревом перфоратора во избежание его перегрузки и выхода электродвигателя из строя. 

3.10. Включать обратное направление вращения только после полной остановки шпинделя. 

3.11. В случае повышенного биения сверла необходимо произвести перезажим сверла  или переустановку патрона на шпинделе.
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3.12. При работе машины с отвёртками-вставками необходимо соблюдать следующее:

· При работе с заржавевшими или сильно затянутыми крепёжными деталями необходимо ослабить затяжку вручную.

· Окончательную затяжку крепёжных деталей рекомендуется производить также вручную.

3.13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ!:

· Пользоваться отвёртками-вставками при закрученном маховике 2 до упора в направлении знака « + » и при максимально нажатом толкателе выключателя, а также в случае отказа схемы электронного управления частоты вращения шпинделя.

· Ударять по корпусу патрона и кулачкам, т. к. при этом патрон может выйти из строя.

3.14. В перфораторе П-40Э в дополнение к вышеописанным режимам работы применён ударный режим работы. При установке переключателя в положении «ударно-вращательный режим» работает система «Vario-Lock», позволяющая установить режущее лезвие рабочего инструмента (зубила, штрабника) в 24 угловых положениях относительно корпуса. Минимальный угол поворота лезвия 150. Установка лезвия осуществляется вручную поворотом рабочего инструмента, установленного в патроне. После установки лезвия в нужное положение оно фиксируется в этом положении поворотом переключателя в сторону знака  [image: image4.wmf], изображающего ударный режим.

В случае заедания переключателя при его повороте необходимо несколько раз сориентировать положение режущего лезвия путём поворота его на 20-30 в ту или иную сторону.

Все эти операции возможны только тогда, когда втулка 2 находится в угловом положении, соответствующему знаку  [image: image5.wmf], расположенному на её поверхности. 

3.15. Перед работой перфоратором в положении, при котором рабочий инструмент направлен вверх, необходимо через шнур питания надеть на ручку – накладку защитный чехол так, чтобы курок блока электронного управления числом оборотов электродвигателя был надёжно защищён от попадания абразивной пыли.

3.16. После выполнения работы не класть электроинструмент до полной остановки рабочего инструмента.

3.17. По окончании работы очистить перфоратор от пыли и грязи, свернуть шнур питания в бухту.

